
CEILINGLight

IP54

CRI>85

RL EUROPE-CATALOGUE 2022

AC
100-240V

>1380lm 0.66  20PCS
>1240lm

>1460lm

0.66

0.66

20PCS

20PCS
>1240lm 0.90 20PCS

140091W
140091N
140091C
140091W-E

12W
12W

12W
12W

250X48
250X48

250X48
250X48

4000
3000

6000
3000

Code Watt
Color

Temp(K)
Size

(�XHmm)
Lumen
(±5%)

N.W/pc
(kgs)

Q’ty/CTN

Color

10000hrs

LLMF (L80B20) 
20000hrs 30000hrs 40000hrs 50000hrs

White

3000K 4000K 6000K

CCT

>120°

IK08

>1460lm 0.90  20PCS
>1380lm

>1240lm

0.90

0.75

20PCS

20PCS
>1380lm 0.75 20PCS

140091N-E
140091C-E
140091W-S
140091N-S

12W
12W

12W
12W

250X48
250X48

250X48
250X48

6000
4000

3000
4000

>1460lm 0.75 20PCS140091C-S 12W 250X486000

CELING LIGHT, le applique a led ideali per zone 
di passaggio e piccole metrature.
Disponibili in varie potenze e dimensioni, con 
sensore PIR e gruppo d’emergenza, dimmerabili 
TRIAC, rendono il prodotto completo per ogni 
necessità.

CELING LIGHT, LED wall lamp suitable
to illuminate transit areas or small areas
Available in various powers, sizes, with PIR
sensor and emergency group, dimmable
TRIAC, these features make the product
complete for every need.

CELING LIGHT, Led Wandleuchten, ideal 
geeignet für die Beleuchtung der
Durchfahrtszone oder Kleinflächen.
Erhältlich in verschiedenen Potenzen, Größen, 
mit PIR-Sensor und Notbeleuchtung, TRIAC 
dimmbar, diese Eigenheiten machten
das Produkt komplett für jedes Bedürfnis.

DIMM
TRIAC

Yes
Yes

Yes
Yes

Support

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

PIR
SENSOR



CEILINGLight

CRI>85

RL EUROPE-CATALOGUE 2022

AC
100-240V

>2070lm 0.80  10PCS
>1950lm

>2190lm

0.80

0.80

10PCS

10PCS
>1950lm 1.05 10PCS

140092W
140092N
140092C
140092W-E

18W
18W

18W
18W

300X40
300X40

300X40
300X40

4000
3000

6000
3000

Code Watt
Color

Temp(K)
Size

(�XHmm)
Lumen
(±5%)

N.W/pc
(kgs)

Q’ty/CTN

Color

10000hrs

LLMF (L80B20) 
20000hrs 30000hrs 40000hrs 50000hrs

White

3000K 4000K 6000K

CCT

>120°

>2190lm 1.05  10PCS
>2070lm

>1950lm

1.05

0.89

10PCS

10PCS
>2070lm 0.89 10PCS

140092N-E
140092C-E
140092W-S
140092N-S

18W
18W

18W
18W

300X40
300X40

300X40
300X40

6000
4000

3000
4000

>2190lm 0.89 10PCS140092C-S 18W 300X406000

CELING LIGHT, le applique a led ideali per zone 
di passaggio e piccole metrature.
Disponibili in varie potenze e dimensioni, con 
sensore PIR e gruppo d’emergenza, dimmerabili 
TRIAC, rendono il prodotto completo per ogni 
necessità.

CELING LIGHT, LED wall lamp suitable
to illuminate transit areas or small areas
Available in various powers, sizes, with PIR
sensor and emergency group, dimmable
TRIAC, these features make the product
complete for every need.

CELING LIGHT, Led Wandleuchten, ideal 
geeignet für die Beleuchtung der
Durchfahrtszone oder Kleinflächen.
Erhältlich in verschiedenen Potenzen, Größen, 
mit PIR-Sensor und Notbeleuchtung, TRIAC 
dimmbar, diese Eigenheiten machten
das Produkt komplett für jedes Bedürfnis.

DIMM
TRIAC

Yes
Yes

Yes
Yes

Support

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

IP54 IK08
PIR

SENSOR



CEILINGLight

CRI>85

RL EUROPE-CATALOGUE 2022

AC
100-240V

>2875lm  10PCS
>2655lm

>3095lm

10PCS

10PCS
>2655lm 10PCS

140093W
140093N
140093C
140093W-E

25W
25W

25W
25W

300X40
300X40

300X40
300X40

4000
3000

6000
3000

Code Watt
Color

Temp(K)
Size

(�XHmm)
Lumen
(±5%)

N.W/pc
(kgs)

Q’ty/CTN

Color

10000hrs

LLMF (L80B20) 
20000hrs 30000hrs 40000hrs 50000hrs

White

3000K 4000K 6000K

CCT

CELING LIGHT, le applique a led ideali per zone 
di passaggio e piccole metrature.
Disponibili in varie potenze e dimensioni, con 
sensore PIR e gruppo d’emergenza, dimmerabili 
TRIAC, rendono il prodotto completo per ogni 
necessità.

CELING LIGHT, LED wall lamp suitable
to illuminate transit areas or small areas
Available in various powers, sizes, with PIR
sensor and emergency group, dimmable
TRIAC, these features make the product
complete for every need.

CELING LIGHT, Led Wandleuchten, ideal 
geeignet für die Beleuchtung der
Durchfahrtszone oder Kleinflächen.
Erhältlich in verschiedenen Potenzen, Größen, 
mit PIR-Sensor und Notbeleuchtung, TRIAC 
dimmbar, diese Eigenheiten machten
das Produkt komplett für jedes Bedürfnis.

>120°

>3095lm  10PCS
>2875lm

>2655lm

10PCS

10PCS
>2875lm 10PCS

140093N-E
140093C-E
140093W-S
140093N-S

25W
25W

25W
25W

300X40
300X40

300X40
300X40

6000
4000

3000
4000

>3095lm 10PCS140093C-S 25W 300X406000

DIMM
TRIAC

Yes
Yes

Yes
Yes

Support

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

IP54 IK08
PIR

SENSOR

0.80
0.80

0.80
1.05

1.05
1.05

0.89
0.89
0.89



PIR Sensor Function
CEILINGLight

Detection Area
•	 140 degree wide detective beam angle with 5/7 meters 

distance.
Sensor

Indicate

Sensor Keeping
(Full Power)

Working Pattern
•	 With sufficient natural light, when illuminance is more than 

the setting lux, the light does not switch on when presence 
detected.

•	 With insufficient natural light: 
- When illuminance is less than the setting lux, the light  	
  switches on automatically when presence detected; 
- With presence detected, light will never switch off, even   	
  the nature light is sufficient; 
- After presence left, any movement detected within  	
  time-delay, the light will continuously work for another   	
  hold time, than switch off automatically untill next  	    	
  movement detected.

Sensor Setting
Detection Area:
Detection area can be reduced by selecting the combination 
on the DIP switches to fit precisely each application.

Hold time:
Refers to the time period the lamp remains at 100%
illumination after nomotion detected.

Daylight sensor:
The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate
below a defined ambient brightness threshold. When set to
disable mode, the daylight sensor will switch on the lamp 
when motion is detected regardless of ambient light level.
50lux: twilight operation, 10lux, 5lux: darkness operation only.

Cod.
140091W-S, 140091N-S,140091C-S

140092W-S, 140092N-S, 140092C-S
140093W-S, 140093N-S, 140093C-S


