
DOWNLIGHTCOB

PF>0.90 CRI>80

Code Watt
Color

Temp(K)
Size

(�X Hmm)
Cut-out 
(±5mm)

Lumen
(±5%)

N.W/pc
(kgs)

Q’ty/CTN

10W 4000 95X54 82-88 1150lm 0.36 36PCS
10W

10W

3000

6300

95X54

95X54

82-88

82-88

1100lm

1200lm

0.36 36PCS

0.36 36PCS

RL EUROPE-CATALOGUE 2022

3000K 4000K 6300K

CCT Color

X=
White

AC
100-240V IP54

13W 3000 110X54 90-95 1430lm 0.47 36PCS
13W

18W

18W

4000

3000

6300

110X54

172X90

172X90

90-95

150-160

150-160

1495lm

1980lm

2160lm

0.47

0.95

0.95

36PCS

12PCS

12PCS

13W

18W

6300

4000

110X54

172X90

90-95

150-160

1560lm

2070lm

0.47

0.95

36PCS

12PCS

10000hrs

LLMF (L80B20) 
20000hrs 30000hrs 40000hrs 50000hrs X=

Black

DIMM
1-10V

Y=60°Y=24° Y=36°

UGR<19

130020W-XYD110
130020N-XYD110
130020C-XYD110
130021W-XYD110
130021N-XYD110

130022W-XYD110

130022C-XYD110

130021C-XYD110

130022N-XYD110

The COB version of RL DOWNLIGHT is the complete 
range for those who want to use recessed spot lighting 
in various applications.
The product is available in variants 1-10 V and DALI.

La variante COB di RL DOWNLIGHT è la gamma
completa per chi desidera utilizzare faretti
ad incasso in varie applicazioni.
Il prodotto è disponibile nelle varianti 1-10V e DALI.

Die COB-Variante von RL DOWNLIGHT ist die komplette 
Palette für alle, die in verschiedenen Anwendungen
Einbauleuchten einsetzen möchten.
Das Produkt ist in den Varianten 1-10V
und DALI erhältlich.



DOWNLIGHTCOB

PF>0.90 CRI>80

Code Watt
Color

Temp(K)
Size

(�X Hmm)
Cut-out 
(±5mm)

Lumen
(±5%)

N.W/pc
(kgs)

Q’ty/CTN

25W 4000 228X99 200-210 2875lm 1.10 12PCS
25W

25W

3000

6300

228X99

228X99

200-210

200-210

2750lm

3000lm

1.10 12PCS

1.10 12PCS

RL EUROPE-CATALOGUE 2022

3000K 4000K 6300K

CCT Color

X=
White

AC
100-240V IP54

35W 3000 228X99 200-210 3850lm 1.10 12PCS
35W 4000 228X99 200-210 4025lm 1.10 12PCS
35W 6300 228X99 200-210 4200lm 1.10 12PCS

10000hrs

LLMF (L80B20) 
20000hrs 30000hrs 40000hrs 50000hrs X=

Black

DIMM
1-10V

Y=60°Y=24° Y=36°

UGR<19

130023N-XYD110
130023C-XYD110
130024W-XYD110
130024N-XYD110
130024C-XYD110

130023W-XYD110

The COB version of RL DOWNLIGHT is the complete 
range for those who want to use recessed spot lighting 
in various applications.
The product is available in variants 1-10 V and DALI.

La variante COB di RL DOWNLIGHT è la gamma
completa per chi desidera utilizzare faretti
ad incasso in varie applicazioni.
Il prodotto è disponibile nelle varianti 1-10V e DALI.

Die COB-Variante von RL DOWNLIGHT ist die komplette 
Palette für alle, die in verschiedenen Anwendungen
Einbauleuchten einsetzen möchten.
Das Produkt ist in den Varianten 1-10V
und DALI erhältlich.



DOWNLIGHTCOB

PF>0.90 CRI>80

Code Watt
Color

Temp(K)
Size

(�X Hmm)
Cut-out 
(±5mm)

Lumen
(±5%)

N.W/pc
(kgs)

Q’ty/CTN

10W 4000 95X54 82-88 1150lm 0.36 36PCS
10W

10W

3000

6300

95X54

95X54

82-88

82-88

1100lm

1200lm

0.36 36PCS

0.36 36PCS

RL EUROPE-CATALOGUE 2022

3000K 4000K 6300K

CCT Color

X=
White

AC
100-240V IP54

13W 3000 110X54 90-95 1430lm 0.47 36PCS
13W

18W

18W

4000

3000

6300

110X54

172X90

172X90

90-95

150-160

150-160

1495lm

1980lm

2160lm

0.47

0.95

0.95

36PCS

12PCS

12PCS

13W

18W

6300

4000

110X54

172X90

90-95

150-160

1560lm

2070lm

0.47

0.95

36PCS

12PCS

10000hrs

LLMF (L80B20) 
20000hrs 30000hrs 40000hrs 50000hrs X=

Black

Y=60°Y=24° Y=36°

UGR<19

130020W-XYDD
130020N-XYDD
130020C-XYDD
130021W-XYDD
130021N-XYDD

130022W-XYDD

130022C-XYDD

130021C-XYDD

130022N-XYDD

DIMM
DALI

The COB version of RL DOWNLIGHT is the complete 
range for those who want to use recessed spot lighting 
in various applications.
The product is available in variants 1-10 V and DALI.

La variante COB di RL DOWNLIGHT è la gamma
completa per chi desidera utilizzare faretti
ad incasso in varie applicazioni.
Il prodotto è disponibile nelle varianti 1-10V e DALI.

Die COB-Variante von RL DOWNLIGHT ist die komplette 
Palette für alle, die in verschiedenen Anwendungen
Einbauleuchten einsetzen möchten.
Das Produkt ist in den Varianten 1-10V
und DALI erhältlich.



DOWNLIGHTCOB

PF>0.90 CRI>80

Code Watt
Color

Temp(K)
Size

(�X Hmm)
Cut-out 
(±5mm)

Lumen
(±5%)

N.W/pc
(kgs)

Q’ty/CTN

25W 4000 228X99 200-210 2875lm 1.10 12PCS
25W

25W

3000

6300

228X99

228X99

200-210

200-210

2750lm

3000lm

1.10 12PCS

1.10 12PCS

RL EUROPE-CATALOGUE 2022

3000K 4000K 6300K

CCT Color

X=
White

AC
100-240V IP54

35W 3000 228X99 200-210 3850lm 1.10 12PCS
35W 4000 228X99 200-210 4025lm 1.10 12PCS
35W 6300 228X99 200-210 4200lm 1.10 12PCS

10000hrs

LLMF (L80B20) 
20000hrs 30000hrs 40000hrs 50000hrs X=

Black

The COB version of RL DOWNLIGHT is the complete 
range for those who want to use recessed spot lighting 
in various applications.
The product is available in variants 1-10 V and DALI.

La variante COB di RL DOWNLIGHT è la gamma
completa per chi desidera utilizzare faretti
ad incasso in varie applicazioni.
Il prodotto è disponibile nelle varianti 1-10V e DALI.

Die COB-Variante von RL DOWNLIGHT ist die komplette 
Palette für alle, die in verschiedenen Anwendungen
Einbauleuchten einsetzen möchten.
Das Produkt ist in den Varianten 1-10V
und DALI erhältlich.

Y=60°Y=24° Y=36°

UGR<19

130023N-XYDD
130023C-XYDD
130024W-XYDD
130024N-XYDD
130024C-XYDD

130023W-XYDD

DIMM
DALI


